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Стояк, переделка 
варианта от 

застройщика – в1

горизонтальный 

отвод с 

небольшим 

уклоном к 

душевому трапу, 

уровень: 5 см

Крестовина 

двухплоскостная 

110 х 110 х 50 67,5

Тройник 

110 х 50 87,5

Колено 

110х50х50х90 (в 

виде крестовины) 

– заменить 

обычное колено

Компенсационный 

патрубок

Предполагаемый 

вывод от 

застройщика

Уровень пола

Уровень пола

Стояк, переделка 
варианта от 

застройщика – в2

540мм

6
0

0
м

м
5

4
0

м
м

5
0

0
м

м

Сухой сифон 

Hepvo

Основная задача переделки стояка: 
опустить уровень душевого трапа

Сифон для СМ

D=50

D=50

Канализация



Коллектор: основной вариант
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10
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1. Фитинги: GF (или Valtec)
2. Кран ВН американка
3. Вводной кран: бабочка или с ручкой?
4. Коллектор Far 
5. Амортизатор гидроудара Caleffi Antishock
6. Редуктор давления Far 
7. Фильтр тонкой очистки Far 
8. Фильтр механической очистки Far 
9. Трубы: Rehau 16 (к потребителям)
10. Трубы: Rehau 20 (к котлу и на ввод)

Обмотка резьб: лен + унипак

10



Колено

Коллектор ХВС 

(4+2 или 3+3)

Колено

Кран

Муфта 

Rehau,

труба 16

Угол Rehau

Муфта 

Rehau
Коллектор 

ГВС

Отвод к котлу, 

труба 20

Ввод ГВС (от 

котла), труба 20

Коллектор: упрощенный вариант
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2-й вариант расположения сантехники

1210мм
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